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WYJASNIENIE I MODYFIKACJE TRESCI SPECYFIKACJI
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy Powiat Kamienski, dziatajac na podstawie przepiséw art. 284 ust. 2 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych, wyjasnia tres¢ specyfikacji
warunkow zamoéwienia sporzadzonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
pn: ,,Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdluz drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku

Wolin - Unin” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Pytanie 1.
Czy Zamawiajagcy wyrazi zgode na przedstawienie referencji na wykonanie dokumentacji

projektowej, zamiast $ciezki rowerowej, pieszo-rowerowej lub drogi dla rowerdéw, referencji
na wykonanie dokumentacji projektowej na budowe, rozbudowe lub przebudowe jezdni ?

Odpowiedz:
W celu potwierdzenia spetnienia jednego z warunkéw udziatu w postepowaniu, dotyczacych

zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawcy, Zamawiajgcy uzna wykonanie
1 dokumentacji projektowej, dotyczacej budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi
(jezdni) o dlugosci co najmniej 1 km.

Pytanie 2.
Czy w zwigzku z koniecznoscig zaprojektowania i wybudowania ktadki pieszo-rowerowej

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie jako materiatu konstrukcyjnego kompozytu FRP w
technologii InfraCore? Ktadki w tej technologii budowane sg w Polsce od roku 2015 np. na
drogach zarzadzanych przez GDDKIiA. Spetniajg wszystkie wymagania zawarte w przepisach
obowigzujgcych w Polsce i Europie. Dodatkowo dajg Zamawiajagcemu korzy$¢ w postaci
zmniejszenia kosztow utrzymania obiektu do minimum i zwiekszenia jego trwato$ci w
okresie uzytkowania. Obiekty takie dostarczane sg na budowe w jednym elemencie jako
lekkie prefabrykowane przesta ze zintegrowang nawierzchnig i tozyskami $lizgowymi,
gotowe do wbudowania. Producent daje 10-letnig gwarancj¢ na nawierzchni¢ i 50-letnig na
konstrukcje przesta.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania materiatu konstrukcyjnego dla przesta

ktadki pieszo-rowerowej w formie kompozytu, przy zagwarantowaniu spetnienia wymagan
geometrycznych, wytrzymatosciowych, uzytkowych i trwatosci obiektu. Finalng decyzje¢ dla
wyboru rozwigzania kladki Zamawiajgcy podejmie na podstawie ztozonej przez Wykonawce
koncepcji projektowej ktadki, na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.

Pytanie 3.
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na przedstawienie referencji na wykonanie zamiast Sciezki

rowerowej, pieszo-rowerowej lub drogi dla rowerdéw, referencji na wykonanie jezdni z
mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni co najmniej 4000 m” ?



Odpowiedz:
W celu potwierdzenia spetnienia jednego z warunkéw udziatu w postgpowaniu, dotyczacych

zdolnos$ci technicznej lub zawodowej Wykonawcy, Zamawiajacy uzna wykonanie co
najmniej jednej roboty budowlanej, polegajacej na wykonaniu jezdni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o powierzchni co najmniej 4000 m®.

Pytanie 4.
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie materialu na podbudowe w postaci

przekruszonego betonu zamiast kruszywa tamanego 0-31,5mm  stabilizowanego
mechanicznie?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie na podbudowe materialu w postaci

przekruszonego betonu po spetnieniu ponizszych warunkow:

- do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm powstatego z
przekruszenia gruzu betonowego,

- kruszywo do wykonania nawierzchni powinno by¢ uzyskane z przekruszenia gruzu z

twardego betonu, bez domieszek z gazobetonu i cegly oraz innych zanieczyszczen obcych,

- gruz betonowy powinien mie¢ ciggle uziarnienie,

- dopuszczalna zawarto$¢ betondw lekkich, zapraw, betonéw komoérkowych w gruzie nie
moze przekraczaé 2%,

- dopuszczalna zawarto$¢ zanieczyszezen w gruzie nie moze przekracza¢ 0,2%,

- gruz przed wbudowaniem musi zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Powyzsze informacje nalezy uwzgledni¢ przy przygotowaniu oferty.
Termin skladania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.




