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ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

dotyczy postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na:
» Dostawe, montaz i konfiguracje systemu telewizji przemystowej CCTV w budynku
Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim”.

Pytanie nr 1: Dotyczy 3.2.1 Rejestrator cyfrowy

Wskazano, ze rejestrator musi posiadaé miejsce dla instalacji dwodch dyskow. Czy
Zamawiajagcy wymaga, by wykonawca dostarczyt i zamontowat dyski twarde do rejestratora?
Jedli tak, to jakag pojemnos$¢ oraz ilos¢ tych dyskéw wymaga Zamawiajacy?

Odp. nr 1 —dot.3.2.1 —Zamawiajgcy wymaga dostarczenia i zamontowania 2 dyskow 2x 6TB
Pytanie nr 2: Dotyczy 3.2.1 Rejestrator cyfrowy

Wskazano, parametr rejestratora dotyczacy ilosci klatek na sekunde, lecz nie wskazano jakie
rozdzielczosci kamer rejestrator ma obstugiwaé. Prosba o uzupetlnienie wymaganych

parametrdéw rejestratora.

Odp. nr 2 —dot.3.2.1 — Uzupetnienie wymaganych parametréw rejestratora

WEJSCIA
AUDIO/WIDEO -

Wejscia IP 116

Dwukierunkowe audio 1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1kQ)

WYJSCIA
AUDIO/WIDEO a

A _ |8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA
DZCZICICZOSCE NARLYWANMA| - ) v GA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIFE

4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920
Wyijscie HDMI 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x

720/60Hz, 1024 x 768/60Hz

1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x

Wyjscie VGA 768/601T2

Wyjscie audio 1, RCA (Linear, 1kQ)

SIEC !

Fiidkcis siotions TCP/.IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,
INES, iSCSI, UPnP™, HTTPS

MAGAZYNOWANIE i

Wbudowany dysk 2xSATA do 6TB

INTERFEJSY

DODATKOWE -

Ibo

USB




LAN 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface

ZASILANIE

Zasilanie 12VDC

Pobor mocy <15W bez dysku

Pytanie nr 3: Dotyczy 3.2.2 Kamery

Prosze o podanie podstawowych parametrow kamer IP: rozdzielczo$¢, czutos$¢, rodzaj
obudowy, zasieg o$wietlacza IR lub LED, parametry strumienia video. Brak jakichkolwiek
parametrow uniemozliwia sporzadzenie oferty.

Odp. nr 3 — dot.3.2.2 — Parametry kamer

Obraz o wysokiej jakosci i rozdzielczosci 4MPx

Predko$¢ nagrywania 25kl/s

Szeroki zakres dynamiki 120dB

Kompresja obrazu H.265+ pozwalajgca zapisa¢ wigcej materiatu wideo przy tej samej
pojemnosci nos$nika danych

Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8mm

Kat widzenia na poziomie 103°

Zasieg widzenia w nocy do 60 metrow

Wodoodporna obudowa z certyfikatem P67

Obstuga kart micro-SD o maksymalnej pojemnosci 256GB

Pytanie nr 4: Dotyczy 3.2.4 Trasy kablowe systemu telewizji przemystowej

Wymaga sie aby zastosowano przewod UTP kat Se oraz wykonanie pomiaréw "cigglosci
ekranu" - przewod UTP kat Se nie posiada ekranu. Czy Zamawiajacy wymaga dokonania
pomiardéw cigglosei linii? Prosze okresli¢ jakie parametry przewodu majg by¢ zmierzone.

Odp. nr4 —dot.3.2.4
Wymagane sg pomiary jak ponizej:

Mapa polaczen

Dhugos¢ toru

Opoznienie propagacji sygnatu w torze

Roznica opdznienia migdzy parami

Rezystancja statoprgdowa petli

Thumiennos¢

Ekranowanie kabla UTP kat.5e zostalo umieszczone pomytkowo
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