Opis przedmiotu zamowienia
System telewizji przemystowej CCTV

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : ul. Wolinska 7b 72-400 Kamien Pomorski,
INWESTOR : Starostwo Powiatowe



1. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu telewizji przemystowe;j
CCTV w budynku Starostwa Powiatowego ul. Wolinska 7B.

Przeznaczeniem systemu monitoringu wizyjnego bedzie ochrona mienia w obiekcie.

Przedmiot zamdwienia obejmuje takze dostarczenie oraz montaz wszystkich niezbgdnych
materialow instalacyjnych (np. uchwyty, stupki, wsporniki, adaptery, puszki instalacyjne, korytka,
rurki, peszle, kotki, wkrety, ztaczki, itp.), niezbednych do poprawnego zainstalowania i dziatania
systemu monitoringu wizyjnego.

2. Zakres projektu

Opracowanie obejmuje:

*  Dobédr kamer zewngetrznych,

*  Dobér urzagdzen rejestrujgcych,

*  Dobor przewodow oraz sposdb prowadzenia instalacji przewodowej w obiekcie,
* Zestawienie urzadzen i materiatow zasadniczych,
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. Opis techniczny

3.1. System monitoringu wizyjnego — zatozenia projektowe

Zalozenia projektowe oraz wymagania okre$lone przez Inwestora, dotyczace zaprojektowania i

wykonania systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) sa nastepujace:

*  Projektowany system telewizji dozorowej oparty zostanie o urzadzenia o wysokiej
rozdzielczosci,

* Kamery z mozliwoscig pracy w trybie dzien/noc,

* Rejestracja obrazu na rejestratorach cyfrowych,

*  Przewody instalacji CCTV uktadane bedg w korytach kablowych.

3.2. Opis projektowanego systemu telewizji przemystowej
System telewizji przemystowej (CCTV) zaprojektowano na podstawie wymagan Inwestora,
aktualnych norm z zakresu CCTYV, przepiséw oraz dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen
CCTV.

3.2.1. Rejestrator cyfrowy
Rejestratory serii IP sg wysokiej klasy urzgdzeniami dedykowanymi do rejestracji sygnalow
wizyjnych z kamer. Obstuga i programowanie funkcji rejestratoréw realizowana jest poprzez

wygodne menu ekranowe. Zapis obrazu z kamer odbywa si¢ na wewnetrznych dyskach. W
obudowach urzadzen przewidziano miejsce dla instalacji dwoch dyskéw (do 3TB kazdy). Zapis
danych moze odbywaé si¢ w sposob liniowy (do wyczerpania wolnego obszaru pamigci lub w
trybie ringu (automatyczne wymazywanie najstarszych zdarzen). Mozliwa jest ponadto regulacja
poziomu kompresji (5 poziomdéw) i regulacja ilosci zapisywanych w ciggu sekundy klatek obrazu.
Funkcje zapisu, podgladu i odtwarzania obrazéw mogg by¢ realizowane jednoczesnie. Urzadzenia
wyposazono w funkcje programowanej rejestracji czasowej, rejestracji alarmowej oraz rejestracji



inicjowanej wykryciem zmian w obrazie. Dzigki wbudowanym zlgczom Ethernet mozliwe jest
podiaczenie rejestratorow do sieci.

Podstawowe cechy rejestratoréw cyfrowych:

¢ Rejestrator 16-kanatowy z wbudowanym multiplekserem cyfrowym.

e Praca w trybie Quadruplex.

*  Whbudowane 4 tory audio.

e Zapis obrazu cz/b lub kolorowego, kompresja MPEG4 & JPEG.

¢ Rejestracja w trybie pre i postalarmowym, rejestracja czasowa.

» Zapis z predkoscig do 400 klatek/sek.

¢ Wejscia/wyjscia alarmowe. Wyjscia monitorowe HDMI i VGA, wejscia/wyjscie audio, gniazdo
LAN, gniazdo USB.

* W zestawie z oprogramowaniem sieciowym umozliwiajgcym podglad biezgcy i archiwizacje
zdalng.

e Zasilanie 220-240 VAC (60W).

3.2.2. Kamery
Jako kamery zewnetrzne zastosowano kamery kompaktowe IP - 8 sztuk.

3.2.3. Punkt dystrybucyjny
Z uwagi na specyfike obiektu i wymagania uzytkownikow zaprojektowano 1 punkt dystrybucyjny:
GPD - Gléwny Punkt Dystrybucyjny zlokalizowany na parterze w pomieszczeniu 4A. Szafe

dystrybucyjng ujeto w projekcie okablowania strukturalnego.

3.2.4. Trasy kablowe systemu telewizji przemystowej
Linie sygnalowe nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przewodu typu UTP KAT 5 E

Po wykonaniu instalacji nalezy wykaza¢ ciggtos$¢ ekranu.
Linie zasilajgce punkty kamerowe przewodem typu UTP KAT 5E.

Doktadny przebieg tras kablowych zostanie ustalony przed realizacjg przedmiotu zamoéwienia
w trybie konsultacji z Zamawiajgcym.

3.2.5. Instalacja elektryczna
Wszystkie projektowane punkty kamerowe zasilane bgda z zasilacza POE zainstalowanym w

pomieszczeniu 4A.

4. Dokumentacja powykonawcza:

1. po wykonaniu i uruchomieniu systemu CCTV IP Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
dokumentacj¢ powykonawczg (2 egz. w wersji tradycyjnej papierowej oraz w wersji elektronicznej
PDF na ptycie CD/DVD lub nos$niku danych typu Pendrive USB);
2. przed zgloszeniem systemow do odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do weryfikacji
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza obejmujacg w szezegdlnosei:
2.1. opis systemow, uzytych protokotéw transmisji, ustawien gtéwnych parametrow urzadzen

1 systemdow, wykorzystanych interfejsow, itp.;



2.2. schematy ogdlne i szczegbtowe zainstalowanych systemow;

2.3. rzuty/plany pomieszczen, budynku wraz z naniesionymi zainstalowanymi urzgdzeniami oraz
trasami kablowymi;

2.4. instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz dokumentacj¢ techniczno-ruchowa (jezeli jest
dostepna);

2.5. licencje na zastosowane oprogramowanie (jezeli dotyczy), login 1 hasto do konta
Administratora, certyfikaty, atesty oraz oryginalne no$niki danych udostepniane przez
producentow/dystrybutoréw poszczegdlnych urzadzen;

2.6. pisemng gwarancje¢ na zainstalowane systemy (w formie o$wiadczenia Wykonawcy).

5. Warunki dostawy, gwarancja i serwisowanie systemu:

1. sprzet dostarczony w ramach realizacji zaméwienia musi by¢ fabrycznie nowy, zakupiony
poprzez oficjalny kanal sprzedazy/dystrybucji producenta urzadzen, nieuzywany wczesniej w
innych projektach, posiadajacy odpowiednie certyfikaty, wolny od wad, itp.;

2. zainstalowany system CCTV IP zostanie objety 24-miesigcznym okresem gwarancji, a wszystkie
wykonane prace zostang objete 36-miesigcznym okresem gwarancji;

3. okres gwarancji liczony bedzie od dnia protokolarnego odbioru zainstalowanego

i uruchomionego systemu

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce
warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng wykonanych prac;

5. w okresie gwarancji Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ usunigcie awarii i nieprawidlowosci w
dziataniu systeméw w jak najkrotszym czasie;

6. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu mozliwos¢ przekazywania informacji

o awariach lub nieprawidlowosciach w dziataniu systeméw telefonicznie Iub poczty elektroniczng
e-mail, na pismie, przez 24 godz. na dobe, 7 dni w tygodniu;

7. Zamawiajgcy wymaga, aby maksymalny czas reakcji rozumiany jako czas przystgpienia do
naprawy (usuniecia awarii/usterek i nieprawidlowosci) w miejscu wystgpienia awarii liczony od
momentu przyjecia zgloszenia przez serwis Wykonawcy nie byt dtuzszy niz 5 dni roboczych;

8. nie usuniecie usterek w ww. terminie uprawnia Zamawiajacego do usunigcia usterek na koszt

i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji;

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia nowego sprzgtu o identycznych lub lepszych
parametrach w sytuacji wystgpienia awarii po dotychczasowym dwukrotnym usunigciu awarii w
tym urzadzeniu;

10. gwarancja traci wazno$¢ w przypadku samowolnego, bez zgody Wykonawcy: demontazu
dowolnego z zainstalowanych urzgdzen, zmiany w wykonanej instalacji kablowej lub jej
polgczeniach, zerwania plomby gwarancyjnej dowolnego urzadzenia

6. Uwagi koncowe

Podczas montazu urzgdzen nalezy pamigtaé, ze minimalna wysoko$¢ montazu kamer zewnetrznych
wynosi okoto 4 metry od powierzchni ziemi, za$ kamery kopulowe wewnetrzne montowac na
powierzchni sufitow.

Calo$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a wykonawstwo nalezy
powierzy¢ firmie posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie w budowie systemow telewizji
przemystowej (CCTV).



W ftrakcie przekazywania instalacji monitoringu do eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ poprawno$é
wykonania i dziatania systemu.
Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ Osobe ze strony Uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen
CCTV.
Uzytkownika nalezy wyposazy¢ w nastepujgce dokumenty i instrukcje:
*  Opis funkcjonowania i obstugi,
¢ Wskazdwki jak nalezy postepowaé podczas zdarzen wykrytych przez system CCTYV,
* Ksigzke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu, w ktérej nalezy wpisywaé co najmniej :
1. przeprowadzone konserwacje systemu,
2. dokonywane naprawy,
3. zmiany i uzupelnienia instalacji.

7. Zalecenia konserwacyjne

Uzytkownik powinien zapewni¢ utrzymanie systemu CCTV w cigglej sprawnosci od chwili
protokolarnego przekazania do uzytkownika.

W celu zapewnienia poprawnej pracy nalezy przeprowadzaé systematycznie —czynno$ci
konserwacyjne. Kontrola dzialania powinna by¢ dokonana w okresach nie dtuzszym niz 3 miesiace.
Nalezy przeszkoli¢ wskazane przez Inwestora osoby w zakresie uzytkowania i obstugi systemu.
Uzytkownik powinien prawidlowo reagowal na sygnaly z wurzadzen, zglaszaé stuzbie
konserwacyjnej, badZz ochronie obiektu zauwazone w czasie eksploatacji nieprawidtowosci w
dziataniach systemu.

Uzytkownik zobowigzany jest prowadzi¢ ksigzke przegladdéw, napraw i kontroli systemu CCTV
zainstalowanego na obiekcie i dba¢ o dokonywanie w niej rzetelnych zapisdw.






