ZSP Wolin - dach nad salg gimnastyczng aktualizacja 23.08.2022BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
1 Dach nad salg gimnastyczng
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |mz2
d.1.1]0535-08 s6w itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - czapki na attykach oraz pasy
nadrynnowe
(13.4+17.35)*0.52+20.4*0.25 m?2 21.090
RAZEM 21.090
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1{0535-04
20.40 m 20.400
RAZEM 20.400
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1]0535-06
7.52 m 15.000
RAZEM 15.000
4/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachdwki - gasiory m
d.1.1|/0507-05
2.8*2 m 5.600
RAZEM 5.600
5|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki zaktadkowej m?2
d.1.1{0507-03
(13.4+17.35+20.4)*2.55 m?2 130.433
RAZEM 130.433
6/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m?2
d.1.1|0403-03
poz.5 m2 130.433
RAZEM 130.433
7|KNR 4-04 Rozebranie podbitki i obudéw z desek m?2
d.1.1{0403-02
analogia
(13.4+17.35+20.4)*0.6+20.4*0.4 m?2 38.850
RAZEM 38.850
8|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych wieszarowych m2
d.1.1]0403-06
poz.6 m?2 130.433
RAZEM 130.433
9|KNR 4-06 Woycigcie rur wsporczych - 13 szt. t
d.1.1{0118-01
analogia
13*20/1000 t 0.260
RAZEM 0.260
10|KNR AT-30 |Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokosci 0,73 m i rozstawie pod- |m2
d.1.1]0103-01 tuznym ram 2,57 m, wysoko$¢ do 10 m
(13.4+17.35+20.4)*7 m?2 358.050
RAZEM 358.050
11|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.1|r.16 (poz.:4,5,6,7,8)
z.sz.5.15
12 Wywoz i utylizacja odpaddéw rozbiérkowych kpl.
d.1.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty dekarskie
13|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.1.2|0508-04
poz.2 m 20.400
RAZEM 20.400
14|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.2{0510-03
poz.3 m 15.000
RAZEM 15.000
15|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas  [m2
d.1.2{0506-01 nadrynnowy
20.4*0.25 m?2 5.100
RAZEM 5.100
16|KNR 2-02 Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej -  [m?2
d.1.2|0506-02 czapka attyki
(13.4+17.35)*0.35 m?2 10.763
RAZEM 10.763
17|KNR 0-21 Zamontowanie ptyty osb gr. 12 mm m?2
d.1.2/4004-06
analogia
poz.16 m?2 10.763
RAZEM 10.763
18|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat do 1.0 m2 - [szt.
d.1.2|0519-03 zaslepienie otworéw po rurach wsporczych
13 szt. 13.000
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RAZEM 13.000
19|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - przykrycie paséw |m2
d.1.2|0504-01 nadrynnowych
20.4*1 m?2 20.400
RAZEM 20.400
1.3 Roboty elewacyjne
20|KNR 0-17 Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m?2
d.1.3|2608-01 mechaniczne i zmycie
(13.4+17.35+20.4)*2.46 m?2 125.829
RAZEM 125.829
21|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1.3/2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
poz.20 m?2 125.829
RAZEM 125.829
22|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1.3|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych gr. 5 cm
do $cian
poz.20 m?2 125.829
RAZEM 125.829
23|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.1.3/2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
poz.22*5 szt. 629.145
RAZEM 629.145
24|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m
d.1.3/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
(13.4+17.35+20.4)+2.46*4 m 60.990
RAZEM 60.990
25|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.1.3|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
poz.20 m?2 125.829
RAZEM 125.829
26|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.3|r.16 (poz.:20,21,22,23,24,25)
z.52.5.15
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