REMONT SZATNI | LAZIENEK OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia f j.m. T Poszcz. ' Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11KNR 4-04. - |Rozebranie murdw i stup6w w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondyg-im3
d.1.0102-02 nacji) na zaprawie cementowo-wapiennegj
1,80"2,2*0,12 m3 0,475
RAZEM 0,475
2/KNR 4-04 - |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.1{0504-03
g 5,16*5,09+3,63%10,34 m? 63,799
RAZEM 83,799
3IKNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o gruboscido 15 cm m3
d:1,0301-03
(5,16*5,09+3,63*10,34)*0,15 o m3 9,570
RAZEM 9,570
4IKNR-W 4-01|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 / okien/ szt.
d.1/0353-04
1,23*5 szt 8,150
RAZEM 8,150
5/KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- m2
d.1/0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
23,00 m2 23,000
RAZEM 23,000
6 KNNR-W 3 |Rozebranie okladziny $ciennej m2
d.1/0614-05
‘ 22,20 m2 22,200 ]
RAZEM 22,200
7 KNR-W 4-02|Demontaz grzejnika Zeliwnego czionowego - wielkos¢ O - typ ST - ilos¢ ele- |kpl.
d.1{0520-01 mentdw do 10
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
8|KNR-W 4-02  Demontaz rurociggu stalowego czarnego o polgczeniach spawanych o $r.  'm
d.110506-03 25 mm
50,00 m 50,000
~ RAZEM | 50,000
2 ROBOTY HYDRAULICZNE B
9KNR 2-15  ;Montaz rurociggdéw z PCW o ér. 110 mm na $cianach z lgczeniem metodg |m
d.2]0205-04 weiskowg
20,00 m 20,000
i RAZEM 20,000
10/KNR 2-15  |Montaz rurociagéw z PCW o ér. 50 mm na $cianach z igczeniem metodg  |m
d.2/0205-02 weiskowg
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
11/KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur | ksztaitek z nieplastyfi- |szt.
d.2/0208-05 kowanego PCW o §r. 110 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$é odplywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.2/0208-03 kowanego PCW o $r. 50 mm
' 1 szt, 1,000
u ) RAZEM 1,000
13/KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- szt
d.2/0208-01 kowanego PCW o $r. 32 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
14/KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach wodociggowych ¢ $r. nom. 20 mm stalowe ocynko- |m
d.210103-02 wane o pofgczeniach gwintowanych, na §cianach w budynkach mieszkal-
nych
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
15/KNR 2-15  |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym |szt.
d.2/0221-01 kolanem
5 szt.
16|KNR 2-16  |Montaz ustepow pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porce- [kpl.
d.2/0224-03 lany 'kompakt'
1 kpl.
17\KNR 2-15  |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.2|0223-02
1 kpl.
18/KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o ér. nom. 15 mm szt.
d.210115-02
<] szt.
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19|{KNR 2-15  |Natrysk éwier€obrotowy z dZwignig o ér. nom. 15 mm
d.2{0117-07
1
20 KNR 2-15  |Zawory czerpalne o $r. nom. 20 mm
d.2,0114-02
1
21 KNR 2-15 | Dodatkowe nakiady na wykonanie podejs¢ doplywowych do pluczek ustepo- |szt.
d.2/0107-07 wych elastycznych metalowych o ér. nom. 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 KNR 2-15  Dodatkowe nakiady na wykonanie podejsé doplywowych do zawordw wyply- szt.
d.2/0107-02 wowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 20 mm
8 szt. 6,000
RAZEM 6,000
23 KNR INS-  [Rurociggi ¢.0. miedziane lutowane o ér. zew. 18 mm (gr. $cianki 1.0 mm) naim
d.2|TAL 0301- |Scianach (lutowanie miekkie)
04
24,00 m 24,000
RAZEM 24,000
24 KNR INS-  |Rury przytagczne o $r. zew. 15 mm do grzejnika c.o. plytowego, konwektoro- |kpl.
d.2|TAL 0305- |wego lub czlonowego na Scianach
01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
25 KNR INS- | Zigczki kielichowe miedziane o $r. zew. 18 mm - lutowanie miekkie szt.
d.2| TAL 0402-
03
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
26/KNR INS- | Trdjniki kielichowe miedziane o ér. zew. 15 mm - lutowanie miekkie szt.
d.2{TAL 0403-
02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
27 |KNR-W 2-15 |Konwektory stalowe o mocy cieplnej 2500 W szt
d.2{0431-01 ‘
4 szt. 4,000 |
RAZEM 4,000
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
28/KNR 4-03  |Wymiana przewodéw wiynkowych lub kabelkowych plaskich DYp, YDYp, m
d.3]0203-03 ADYp, YADYp o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanych w tynku bez
kucia i zaprawiania bruzd na betonie
250,00 m 250,000
RAZEM 250,000
29/ KNR-W 4-01!Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kat.lil o szer. do 10 cm na murach z ce-'m
d.3,0705-07 giet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elektryczny-
mi
250,00 m 250,000
RAZEM 250,000
30/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kio- [kpl.
d.3/0511-12 szem lub rastrem zawieszanych 2x40W
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000!
31/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi  [szt.
d.3/0303-03 wylotami o ilo$ci wylotow 3 i przekroju przewodow do 2.5 mm2 - mocowa-
nych przez przykrecenie
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
32| KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych podtynkowych jedno- |szt.
d.3,0307-02 biegunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
33/KNR-W 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych bryzgoszczelnych 2-bies |szt.
d.3/0309-05 gunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mmz2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
4 PRACE BUDOWLANE WYKONCZENIOWE
34 KNR-W 4-01 [Uzupetnienie tynkéw wewnegtrznych zwyklych kat.lil z zaprawy cem.-wap. na|m?2
d.4/0711-03 Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonow o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
B , m2 23,000
RAZEM 23,000
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35/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 45 m2
d.4/1104-01 mm zatarte na ostro
1104-03
73,97 m2 73,870
RAZEM 73,970
36/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zim- [m?2
d.4/0604-05 no - pierwsza warstwa
: 73,97 m?2 73,970
RAZEM 73,970
37 KNR-W 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zim- |m2
d.4/0604-06 no - druga i nastepna warstwa
73,97 m?2 73,970
RAZEM 73,970
38 KNR-W 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome m2
d.410606-01 podposadzkowe
73,97 m2 73,970
RAZEM 73,970
39 KNR-W 2-02}izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.4/0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
73,97 m2 73,970
RAZEM 73,970
40 KNR-W 2-02 Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- |m3
d.4/1101-02 nej z transportem i ukfadaniem recznym na stropie
73,97%0,07 m3 5,178
RAZEM 5,178
41/NNRNKB  |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek terakotowych o wym. 30x30 cm :m2
d.4/202 1118-10 |luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
73,97 m2 73,870
RAZEM 73,870
42 NNRNKB  |(z.IV) Cokoliki z plytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie kiejowej |m
d:4|202 1122-04 |"ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
50,20 m 50,200
vvvvv RAZEM 50,200
43 KNR-W 2-02 | Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cmna |m2
d.4/0840-05 zaprawie klejowej
30,70 m2 30,700
_____ RAZEM 30,700
44 KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m?2
d.4/0830-04 fabrykowanych i betondéw wylewanych
105,71 m2 105,710
RAZEM 105,710
45/ KNR-W 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow pre- |[m2
d.4/0830-06 fabrykowanych i betondéw wylewanych
| 73,97 m?2 73,970 |
| RAZEM 73,970
46/ NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.4,202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
73,97 m2 73,970
- RAZEM 73,970
47 NNRNKB (z.VHi) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4/202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
105,71 m?2 105,710
RAZEM 105,710
48/ KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m2
d.4,1204-01 sufitéw
73,97 m2 73,970
RAZEM 73,970
49 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  [m2
d.4/1204-02 $cian
105,71 m2 105,710
RAZEM 105,710
50 KNR-W 2-02|0Okna "POLTROCAL" o powierzchni 0.6-1.0 m2 m?2
d.4{1019-02
6,16 m2 8,160
RAZEM 6,180
51]KNR-W 2-02Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe jednokrotnie [m2
d.4/1020-01 malowane
8,00 m2 8,000
RAZEM 8,000
52/ KNR 2-02 |Obudowa rurociggow instal. c.o. oraz instalacji zimnej i cieplej wody plytami |m2
d.4,2004-03 gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo-
analogia wo 55-02
(14,8+12,00)*0,70 m2 18,760
RAZEM 18,760
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53] KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z piyt gipsowych Pro-Monta grubosci 8 cm podwojne z m2
d.4/2001-02 pustkg
46 m2 4,600
RAZEM 4,600
54 Utylizacja materiatéw budowlanych m3
d.4|analiza indy-
widuaina
: 20 m3 20,000
RAZEM 20,000
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