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Remont istniejacego budynku w Specjalnym Osrodku Szkolno - Wychowawczym w Kamieniu Pomorskim 1 8
Nr Podstawa | Opis robét ’ Jm Tlos¢
R - Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
1 KNR 4-01 | Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - drzwi i okna
0354/05
0,9%2+1,47*1,43+0,8%0,8+1,46%1,43 m2 6,63
razem m2 6,63
2 | KNR-W4-01 [Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly dla otworéw drzwiowych i okiennych na
0331/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
(1*2,05)*0,12 m3 - 0,246
razem m3 0,246
3 KNR-W 2-02 [Montaz drzwi wejsciowych 90/200 z obrébkg obsadzenia - drzwi nowe
1027/01
09%2 m2 1,8
razem m2 1,8
4 | KNR-W 2-02 [Montaz drzwi wejéciowych 90/200 z obrébkg obsadzenia - drzwi uzywane
1027/01
0,9*2 m2 1,8
. razem m2 1,8
5 | KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 PCW
1018/04 -
1,47%1,43 m?2 2,102
) razem m2 2,102
6 | KNR-W 4-01 |Uzupehienie $cianek z cegiel lub zamurowan otworéw grubosei 1/2 cegly w $ciankach na zaprawie
0303/02 cementowo-wapiennej
1*2,05 m2 2,05
0,8%0,9 m2 0,72
razem m2 277
7 KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na o§ciezach o
0708/02 szerokosci do 25cm na podlozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw
[(1,47+1,47+1,43)%2+(0,942+2)*2 m 154
razem m 18,54| .
8 KNR 4-01  |Uzupenienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/03 jednym miejscu do Sm2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podiozach z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
(0,9*2)*2 m2 3,6
(0,8*0,9)*2 m2 1,44
razem m2 5,04
2 Posadzka 3 '
9 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
1,94*1,2+1,83*1,2+4,2%3,85 m2 20,694|
razem m2 20,694
10 KNR 4-01  |Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
0803/01
1,94%1,2+1,83*1,2+4,2*3,85 m2 20,694
razem m2 20,694
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11 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
1,94%1,2+1,83*1,2+4,2%3,85 m2 20,694
razem m2 20,694
12 | NNRNKB 6 (Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 20x20cm na zaprawach klejowych
. 2803/03 ATLAS o grubosci warstwy 4mm
1,94*%1,2+1,83%1,2+4,2*3,85 m2 20,694
razem m2 20,694
13 Kalkulacja  [Utylizacja posadzki z tworzyw sztucznym zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
m.dyw1dualna i kpl 1
" /3'Okladzina §cienna ‘ ) _ ‘
14 KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02 cementowo-wapiennej
5,68*0,7 m2 3,976
1,94*0,7*2-+1,2*0,7 m2 3,556
razem m2 7,532
15 KNR 4-01  |Uzupehnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/03 jednym miejscu do 5m2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
7,532 m2 7,532
X razem m2 7,532
16 KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnogci powierzchni tynku '
1204/08
Sciana pomieszczenie m2 39,269
A (4,2+3,83+3,03+1,83+1,2+I,83+3,83)*2,9~1,47*1,43-1,47*1,43»0,9*2-0,9*2-0,7*2-(4,l8+3,85+1,75)*0,9
sufit pomieszczenie A 1,94*1,2+1,83*1,2+4,2%3 85 m2 20,694
Sciana pomieszezenie B (1,95%2+1,2%2)%2,9-0,7%2 m2 16,87
Sufit pomieszczenie B 1,95%1,2 m2 2,34/
razem m2 79,173
17| NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych i poziomych ) o
1134/02 . ' m2 79,173
18 KNR 4-01  |Malowanie dwukrotne farbami écian - farby o podwyzszonej odpornosci na $cieranie
1204/02
$ciana pomieszczenie m2 39,269
A (4,2+3,83+3,03+1,83+1,2+l,83+3,83)*2,9-1,47*1,43-1,47*1,43-0,9*2—0,9*2—0,7*2-(4,18+3,85+I,75)*0,9
$ciana pomieszczenie B (1,95%2+1,2%2)*2,9-0,7%2 m2 16,87
razem m2 56,139
19 KNR 4-01  |Malowanie dwukrotne farbami sufitéw - farby o podwyzszonej odpornosci na scieranie
1204/01 ‘
sufit pomieszczenie A 1,94%1,2+1,83%1,2+4,2%3,85 m2 20,694
Sufit pomieszczenie B 1,95%1,2 m2 2,34
razem m2 23,034
20 | NNRNKB 6 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 plytkami 20x20cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci
2803/03 warstwy 4mm
(4,18+3,85+1,75)%0,9 m2 8,802
) razem m2 8,802
4 Instalacje sanitarne
4.1 Instalacje sanitarne wewnetrzne
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21 KNR 4-01  |Rozbiérka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m -posadzka
0212/01
13%0,3%0,15 m3 0,585
5*%0,3*0,15 m3 0,225
razem m3 0,81
22 KNR 4-01 |Wypehienie bruzd w posadzce
0207/01
13 m 13
5 . m 5
razem m 18
23 KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych o glebokosci 1/2 i szerokosci 1 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0339/05 cementowo-wapiennej - podejscia
4 m 4
razem m 4
24 | KNR2-15ul |Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy zewngtrznej 16mm na $cianach w budynkach mieszkalnych - woda ~
000300/01
17 m 17
razem m 17
25 | KNR2-15ul |Dodatkowe naktady na wykonanie podejsé do zaworéw wyplywowych, baterii, . o srednicy zewngtrznej 16mm
000500/01
4 szt 4
razem szt 4
26 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej 16mm
0132/01
4 szt 4
. razem szt 4
27 |- KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zimywakowe stojace o Srednicy nominalnej 15mm
0137/02
3 szt i3
razem szt 3
28 | KNR2-15ul |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o $rednicy zewngtrznej 16mm w budynkach
000700/01  |mieszkalnych
17 m 17
razem m 17
29 KNR 0-31  |Otuliny termoizolacyjne grubosci 6mm z pianki polietylenowej z nacigciem wzdhiznym rurociggow o srednicy
0113/01 nominalnej 16mm '
17 m 17
razem m 17
30 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 50mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkoéw, o potaczeniach
0203/01 wciskowych
17 m 17
razem m 17
31 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCW, kanalizacyjne o srednicy 110mm o pofaczeniach weiskowych na $cianach w budynkach
0207/03 mieszkalnych
m 5
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32 | KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach weiskowych
0211/01 podej$é 4
33 | KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o $rednicy 110mm o polgczeniach weiskowych
0211/03 podejsé 1
34 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 50mm /50mm kolano 45s,90s
0421/01  |tréjnik, ot ;
35 | KNR-W 2-15 |Zlewozmywak dwukomorowy z syfonem z tworzywa sztucznego
0230/02
3 kpl 3
razem kpl 3
36 | KNR-W 2-15 |Ustep z phuczkg ustgpowsg typu "kompakt"
0233/03 kpl 1
37 KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do 10,0m2
0520/04
2 kpl 2
razem kpl 2
38 KNR 0-35 |Montaz na écianie grzejnikéw stalowych o wysokosci 300-900mm i dfugosci 1000-1400mm z zestwem
0209/05 wspornikéw, dwuplytowych typu C22, V22 ] szt 2
39 KNR 2-15  |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$é doptywowych do: zaworéw wyplywowych, baterii, hydrantow, ‘
0107/01 mieszaczy itp o $rednicy nominalnej 15mm - 9
40.] KNRO0-35 |Montazzaworéw grzejnikowych termostatycznych o podwéjnej regulacji, prostych lub katowych z glowicami
0215/02 termostatycznymi o $rednicy o Srednicy nominalnej 15mm kpl 2
' " |4.2 Instalacje sanitarne zéwnetrzne - ' ' '
41 KNNR 1 Odspojenie gruntu kategorii IV i przewdz taczkami na odlegtos¢ do 10m
0303/03
7%0,5%1,2 m3 4,2
razem m3 4.2
42 | KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 10cm
0511/01
7*0,5%0,1 m3 0,35
razem m3 0,35
43 | KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich - obsypka ’
0511/04
analogia
7*0,5%0,2 m3 0,7
razem m3 0,7
44 KNNR 1 Zasypanie wykopéw gruntem kategorii IV z przerzutem na odlegtos¢ do 3m bez zaggszczenia
0317/04
7*0,5%0,9 m3 3,15
razem m3 3,15
45 | KNR-W 2-01 |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-II
0228/01 "
3,15 m3 3,15
razem m3 3,15
46 |. KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm faczone na weisk
0408/02
7 m 7
razem m 7
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47 KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworéw dlugosci do 30cm w $cianach Iub stropach z betonu dla rur o srednicy do 100mm
1007/15 . otworéw 2
|5 Instalacje elektryczne _ ‘
48 | KNR-W 4-03 |Odlaczenie przewodéw o przekroju do 6mm2 od zaciskéw lub bolcow
0904/01 szt 20
49 | KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm2 ze zdjgciem uchwytéw i wykuciem
1117/05 kotkéw lub odkreceniem $rub z podloza ceglanego lub betonowego ) m 25
50 KNR 4-03 | Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1-biegunowych do 25A mocowanych na tablicy izolacyjnej
1121/01 szt 2
51 KNR 4-03 |Demontaz podtynkowych wytacznikéw lub przetacznikéw 1-biegunowych, 1-wylotowych o natgzeniu pradu do
1124/01 10A - 1
52 KNR 5-08  |Przygotowanie podtoza do zabudowy aparatow - kucie mechaniczne, pod kolki rozp. plast. w podt. z cegly
0401/08 aparat 1
53 | KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podlozu aparatéw o masie do Skg z czgéciowym rozebraniem i ztozeniem bez
0403/04 podtaczenia st 1
54 | KNR-W 5-08 [Podiaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 4,0mm2 pod zaciski lub bolce; przekréj zyly do 4mm2
0803/02 szt 12
55 | KNR-W 5-08 [Montaz wytacznika nadpradowego 1-biegunowego w rozdzielnicach
0407/01 - 4
56 | KNR-W 5-08 |Montaz wylacznika nadpradowego 1-biegunowego w rozdzielnicach - wytacznik réznicopradowy 2- torowy P302
0407/01 25A . szt 1
57 | KNR-W 5-08 [Montaz szyn faczeniowych 1-biegunowych rozdzielnic (inodutowych) o
0408/04 : szt 1
58 KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw o dlugosci do 1 1/2cegty w Scianach lub stropach z cegly dla rur o $rednicy do
1003/11 25mm otworbw 2
59 | KNR-W 4-03 [Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podtozu z cegly
1001/01 ’ m 38
60 KNR 4-03  |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1014/01 .
38*0,05%0,03 m3 0,057
razem m3 0,057
61 KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm
1012/02
38 m 38
razem m 138
62 | KNR-W 5-08 |Ukladanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podiozu réznym od betonu, przewodéw kabelkowych o fgcznym J
0210/01 przekroju zyt do 7,5mm2 - YKY 3x2,5mm?2 m 38
63 | KNR-W 5-08 |Ukiadanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podiozu réznym od betonu, przewodéw kabelkowych o facznym :
0210/01 przekroju zyt do 7,5mm2-YKY 3x1,5mm2 - 25
64 KNR 5-08 |Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w
0301/20 podiozu ceglanym . - 6
65 KNR 5-08 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o $rednicy do
0302/01 60mm st 6
66 KNR 5-08 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
0309/03 szt 4
67 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu facznikéw podtynkowych §wiecznikowych w puszce instalacyjnej
0307/03 st 2
68 KNR 5-08  |Montaz opraw oéwietleniowych na gotowym podiozu z podtaczeniem, zwyklych przykrgcanych koncowych
0504/03 szt 2
69 | KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji petli zwarciowej
0902/01 pomiar 1
70 | KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - nastgpny pomiar impedancji petli zwarciowej
0902/02 pomiar 4
71 | KNR-W 4-03 |Préba dziatania wylgcznika réznicopradowego - pierwsza
1209/01 proba 1
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72 | KNR-W 4-03 |Préba dziatania wylgcznika réznicopragdowego - za kazdg nastgpng probe
1209/02 préba 1
73 | KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodéw 1-fazowych - pomiar pierwszy
0901/01 potniar 1
74 | KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodéw 1-fazowych - dodatck_za kazdy nastgpny pomiar
0901/02 pomiar 4
75 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki fadowanego koparko-tadowarka na samochody skrzyniowe przy obstudze 3
1102/01 samochodéw na zmiang roboczg i rgczne wyladowanie
6 m3 6
razem m3 6
76 KNR 2-15 | Urzadzenia do podgrzewania wody o pojemnosci 101
0121/01
3 kpl 3
razem kpl 3




