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Rodos 7.0.9 [L104931] Strona 2/31
Przedmiar
Remont istniejacego budynku w Specjalnym O$rodku Szkolno - Wychowawezym w Kamieniu Pomorskim
Nr Podstawa | Opis rob6t Im Ilogé
1 Wymiana stalarki drzwiowe] I okiennej
1 KNR 4-01  |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - drzwi i okna
0354/05
0,9%2+1,47*1,43-+0,8%0,8+1,46%1,43 m2 6,63| -
razem m2 6,63
2 | KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly dla otworéw drzwiowych i okiennych na
0331/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
(1#2,05)*0,12 m3 0,246
razem m3 0,246
3 | KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wejsciowych 90/200 - drzwi nowe
1027/01
0,9%2 m2 1,8
razem m2 1,8
4 | KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wejsciowych 90/200 - drzwi uzywane
1027/01
0,9*2 m2 1,8
razem m2 1,8 l
5 | KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 PCW
1018/04
1,47%1,43 m2 2,102
razem m2 2,102]
6 | KNR-W 4-01 |Uzupelnienie écianek z cegiel lub zamurowari otworéw grubosci 1/2 cegly w éciankach na zaprawie
0303/02 cementowo-wapicnnej
1*2,05 m2 2,05
0,8%0,9 m2 0,72
razem m2 2,77
7 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych kategorii I1I z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o
0708/02 szerokogci do 25¢m na podtozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw
(1,47+1,47+1,43)*2+(0,9+2+2)*2 m 18,54
razem m 18,54
8 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/03  |jednym micjscu do 5m2 na $cianach plaskich i stapach prostokatnych na podfozach z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
(0,9%2)*2 m?2 3,6
(0,8*%0,9)*2 m2 1,44
razem m2 5,04
2 Posadzka
9 KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
1,94*1,2+1,83*1,2+4,2*3 85 m2 20,694
razem m2 20,694
10 KNR 4-01  |Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
0803/01
1,94*1,2+1,83*1,2+4,2*3,85 m2 20,694
razém m2 20,694
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11 NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
1,94%1,2+1,83%(,2+4,2*+3 85 m2 20,694
razem m2 20,694
12 ] NNRNKB 6 |Licowanie scian o powierzchni ponad 10m2 plytkami kamionkowymi GRES 20x20c¢m na zaprawach klejowych
2803/03 ATLAS o grubosci warstwy 4mm
1,94%1,2+1,83*%1,2+4,2%*3 85 m2 20,694
razem m2 20,694
13 Kalkulacja | Utylizacja posazki z tworzyw sztucznym zgodnie z gospodarky odpadami
indywidualna kpl [
|3 Okiadzina $cienna .
14 KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02 cementowo-wapiennej
5,68*0,7 m2 3,976
1,94*0,7+2+1,2%0,7 m2 3,556
razem m2 7,532
15 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyklych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/03 jednym miejscu do Sm2 na §cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podiozach z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
7,532 m2 7,532
razem m2 7,532
16 KNR 4-01  [Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnoéci powierzchni tynku
1204/08
$ciana pomicszcezenic m2 39,269
A (4,2+43,83+3,03+1,83+1,2+1,83+3,83)*2,9-1,47* 1 ,43-1,47*1,43-0,9%2-0,9*2-0,7*2-(4,18+3,85+1,75)*0,9
sufit pomieszczenie A 1,94%1,2+1,83*1,2+4,2%3 85 m2 20,694
§ciana pomieszczenie B (1,95%2+1,2%2)%2,9-0,7*2 m2 16,87
Sufit pomieszczenie B 1,95%1,2 m2 2,34
razem m2 79,173
17 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych i poziomych
1134/02 m2 | 79,173
18 KNR 4-01  [Malowanie dwukrotne farbami $cian - farby o podwyzszonej odpomosci na $cieranie
1204/02
$ciana pomieszczenie m2 39,269
A (4,2+43,8343,03+1,83+1,2+1,83+3,83)*2,9-1,47*1,43-1,47*1,43-0,9*2-0,9*2-0,7*2-(4, 1 8+3,85+1,75)*0,9
Sciana pomieszczenie B (1,95%2+1,2%2)*2,9-0,7*%2 m2 16,87
razem m2 56,139
19 KNR 4-01  |Malowanic dwukrotne farbami sufitow - farby o podwyzszonej odpornosci na $cicranic
1204/01
sufit pomieszczenie A 1,94%1,2+1,83%1,2+4,2*3 85 m2 20,694
Sufit pomicszczenic B 1,95%1,2 m2 2,34
razem m2 23,034
20 | NNRNKB 6 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 plytkami 20x20cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci
2803/03 warstwy 4mm
(4,18+3,85+1,75)*0,9 m2 8,802
razem m2 8,802
4 Instalacje sanitarne
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlosé
21 KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosei do 15em -posadzka
0212/01
13*0,3*0,15 m3 0,585
razem m3 0,585
22 KNR 4-01  [Wypelnicnie bruzd w posadzce
0207/01
13 m 13
razem m 13
23 KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych o glgbokosci 1/2 i szerokodci 1 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0339/05 cementowo-wapiennej - podejscia
4 m 4
razem m 4
24 | KNR2-15ul |Rurociggi z rur polipropylenowych o $rednicy zewngtrznej 16mm na $cianach w budynkach mieszkalnych - woda
000300/01
17 m 17
razem m 17
25 | KNR 2-15ul |Dodatkowe naklady na wykonanie podejéé do zaworéw wyplywowych, baterii, . o érednicy zewngtrznej 16mm
000500/01
4 szt 4
razem szt 4
26 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §rednicy nominalnej 16mm
0132/01
4 szt 4
razem szt 4
27 | KNR-W 2-15 [Bateric umywalkowe lub zmywakowe stojgee o §rednicy nominalnej [5mm
0137/02
3 szt 3
razem szt 3
28 | KNR 2-15ul [Proba szezelnosei instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o §rednicy zewngtrznej 16mm w budynkach
000700/01  [mieszkalnych
17 m 17
razem m 17
29 KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne grubogei Gmm z pianki polietylenowej z nacigeiem wzdluznym rurociggdw o drednicy
ol13/0l1 nominalnej 16mm
17 m 17
razem m 17
30 [ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o srednicy 50mm w gotowych wykopach wewngtrz budynkéw, o polgczeniach
0203/01 weiskowych
17 m 17
razem m 17
31 | KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanic podcj$é odplywowych z PCW o $rednicy 50mm o polgezeniach weiskowych
0211/01 podej$é 4
32 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 50mm /50mm kolano 455,90s
0421/01 trojnik, szt 7
33 | KNR-W 2-15 |Zlewozmywak dwukomorowy z syfonem z tworzywa sztucznego
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3 kpl 3
razem kpl 3
34 | KNR-W 2-15 [Ustgp z phuczkg ustgpows typu "kompakt"
0233/03 i |
35 KNR 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do 10,0m2
0520/04
2 kpl 2
razem kpl 2
36 KNR 0-35 | Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych o wysokosci 300-900mm i dhugosci 1000-1400mm z zestwem
0209/05 wspornikéw, dwuplytowych typu C22, V22 szt 2
37 KNR 2-15 | Dodatkowe nakiady na wykonanie podejsé doplywowych do: zaworéw wyplywowych, baterii, hydrantéw,
0107/01 mieszaczy itp o §rednicy nominalnej 15mm szt 2
38 KNR 0-35  |Montaz zawordw grzejnikowych termostatycznych o podwdjnej regulacji, prostych lub katowych z glowicami
0215/02 termostatycznymi o $rednicy o Srednicy nominalnej 15mm kpl 2
5 Instalacje elektryczne
39 | KNR-W 4-03 [Odlgczenic przewodéw o przekroju do 6mm2 od zaciskéw lub bolcéw
0904/01 szt 2
40 [ KNR-W 4-03 |Demontaz przewodow kabelkowych o Iacznym przekroju 2yl do 30mm?2 ze zdjeciem uchwytow i wykuciem
1117/05 kotkéw lub odkrgceniem $rub z podloza ceglanego lub betonowego i 25
41 KNR 4-03  |Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1-biegunowych do 25A mocowanych na tablicy izolacyjnej
1121/01 szt 2
42 KNR 4-03  |Demontaz podtynkowych wylgcznikéw lub przelgcznikéw 1-biegunowych, 1-wylotowych o natgzeniu pradu do
1124/01 10A st 1
43 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowy aparatow - kucie mechaniczne, pod kolki rozp. plast. w podl. z cegly
0401/08 aparat 1
44 [ KNR-W 5-08 [Mocowanie na gotowym podlozu aparatéw o masie do 5kg z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podlgczenia
0403/04 sat |
45 | KNR-W 5-08 |Podlgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 4,0mm?2 pod zaciski [ub bolce; przekidj zyly do 4mm?2
0803/02 <7 12
46 | KNR-W 5-08 |Montaz wylgcznika nadpradowego 1-biegunowego w rozdzielnicach
0407/01 sat 4
47 | KNR-W 5-08 [Montaz wylgcznika nadpradowego 1-biegunowego w rozdzielnicach - wylgcznik réznicopradowy 2- torowy P302
0407/01 25A S5 |
48 | KNR-W 5-08 [Montaz szyn lgczeniowych |-biegunowych rozdzielnic (modulowych)
0408/04 sat |
49 KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw o dlugosci do 1 1/2cegly w écianach lub stropach z cegly dla rur o $rednicy do
1003/11 25mm otworéw 2
50 [ KNR-W 4-03 |Mecchaniczne wykucic bruzd dla przewodéw wtynkowych w podozu z cegly
1001/01 m 38
51 KNR 4-03  |Rgezne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1014/01
38*0,05*0,03 m3 0,057
razem m3 0,057
52 KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
1012/02
38 ' m 38
razem m 38
53 | KNR-W 5-08 |Ukladanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podtozu réznym od betonu, przewodéw kabelkowych o lgcznym
0210/01 przekroju zyl do 7,5mm2 - YKY 3x2,5mm2 i 18
54 | KNR-W 5-08 |Uktadanic pod tynkicm w gotowych bruzdach, na podiozu réznym od betonu, przewodéw kabelkowych o fgcznym
0210/01 przekroju zyt do 7,5mm2-YKY 3x1,5mm2 & 25
55 KNR 5-08  |Mocowanie osprzgtu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w
0301720 podiozu ceglanym szt 6
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56 KNR 5-08 |Montaz na gips, cement na gotowym podlozu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o Srednicy do
0302/01 60mm szt 6
57 KNR 5-08  |Montaz gniazd wiyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
0309/03 szt 4
58 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podlozu lgcznikéw podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej
0307/03 szt 2
59 KNR 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych na gotowym podlozu z podlaczeniem, zwyktych przykrgcanych koticowych
0504/03 szt 2
60 | KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwszy pomiar impedancji petli zwarciowej
0902/01 pomiar |
61 | KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - nastgpny pomiar impedancji pgtli zwarciowej
0902/02 pomiar 4
62 | KNR-W 4-03 |Préba dzialania wylacznika réznicopradowego - pierwsza
1209/01 préba 1
63 | KNR-W 4-03 |Préba dzialania wylgcznika réznicopradowego - za kazdg nastgpng probg
1209/02 préba 1
64 | KNR-W 5-08 |Pomiar rezystangji izolacji instalacji elektrycznych obwodéw |-fazowych - pomiar pierwszy
0901/01 pomiar 1
65 | KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodéw I-fazowych - dodatek za kazdy nastgpny pomiar
0901/02 pomiar 4
66 KNR 4-04 | Wywiczicnic gruzu z terenu rozbiérki ladowancgo koparko-ladowarka na samochody skizyniowe przy obstudze 3
1102/01 samochodéw na zmiang roboczg i rgczne wyladowanie
6 m3 6
razem m3 6
67 KNR 2-15  |Urzadzenia do podgrzewania wody o pojemnosci 101
0121/01
3 kpl 3
razem kpl 3




