Robasmik, s 2

Roboty zagospodarowania terenu- remont nawierzchni przy L.O. w Kamieniu Pomorskim

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Roboty zagospodarowania terenu- remont nawierzchni przy L.O. w Kamieniu Pomorskim
1 Rozbiérki nawierzchni -wariant |
1] KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. | m2
d.1| 0104-02 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Nawierzchnia spekana.
3,94*11,85 m2 46,69
6,50 * 8,50 m2 55,25
20,25 * 3,10 m2 62,78
19,6 * 3,10 m2 60,76
10,5* 3,10 m2 32,55
10,5*6,4 m2 67,20
RAZEM 325,23
2| KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka podbudowy betonowej o gr. m2
d.1| 0105-01 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km -przyjeto
50%
(3,94 * 11,85 + 6,50 * 8,5 + 20,25 * 3,10 + 19,6 * 3,10 | m2 273,58
+10,50* 3,10+ 10,5* 6,40 + 10,50 * 8,50 + 4,66 *
3,79 +14,20*8,10) * 0,5
RAZEM 273,58
3] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej -za | m2
d.1| 0801-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = -3
273,58 m2 273,58
RAZEM 273,58
4] KNNR6 Rozebranie krawegznikéw betonowych na podsypce m
d.1| 0806-02 cementowo-piaskowej
6,4 + 19,0 m 25,40
RAZEM 25,40
5| KNNR®6 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30 cm na m
d.1| 0806-08 podsypce piaskowej
20,25*2+6,40*2+19,6*2 m 92,50
RAZEM 92,50
6| KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1| 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek -stanowiska
parkingowe
4*25*5 m2 50,00
RAZEM 50,00
7] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1] 0206-03 podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
50*0,15 m3 7,50
RAZEM 7,50
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni
drog
8| KNNR1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach | m2
d.2 0112-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie
poz.2 + poz.6 + 14,20 * 8,10 m2 438,60
RAZEM 438,60
9| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.2| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
poz.8 m2 438,60
RAZEM 438,60
10| KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka m3
d.2| 0107-03 betonowa z zageszczeniem rgcznym - $rednia
grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 5 cm
poz.2 * 0,05 m3 13,68
RAZEM 13,68

-3-

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 6702 Uzytkownik: POWIAT KAMIENSKI



Roboty zagospodarowania terenu- remont nawierzchni przy L.O. w Kamieniu Pomorskim

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
11l KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.2| 0401-02 wymiarach 20x20cm w gruncie kat. [ll-IV
poz.4 + poz.5 + 6,50 + 10,50 + 14,20 + 8,10 m 157,20
RAZEM 157,20
12| KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdnii | m2
d.2| 0101-05 chodnikéw w gruncie kat. I-Il gtgbokosci 20 cm
(6,50 + 10,5 + 14,20) * 5,0 m2 156,00
RAZEM 156,00
13| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna | m2
d.2| 0114-01 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.12 m2 156,00
RAZEM 156,00
14| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna -| m2
d.2j 0114-02 za kazdy dalszy 1 cm gruboéci po zaggszczeniu do
15cm
Krotnos¢ = -5
poz.6 m2 50,00
RAZEM 50,00
15[ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2| 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
poz.5 m 92,50
RAZEM 92,50
16| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.2| 0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.4 + 6,50 + 10,5 + 14,20 + 8,10 m 64,70
RAZEM 64,70
17 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 | m2
d.2| 0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.2 /0,5 + poz.12 m2 703,16
RAZEM 703,16
18| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw szt.
d.2| 1406-03 kanatowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 15 km
0108-12
poz.1*0,06 + poz.2 * 0,07 * 0,3 + poz.4 * 0,15 * 0,30 | m3 28,62
+ poz.5* 0,08 * 0,30
RAZEM 28,62
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