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Dom Pomocy Spotecznej w Sniatowie
Sniatowo 17
72-400 Kamieri Pomorski

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2022r., poz. 840 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek Pani Krystyny
Ktosowskiej — Dyrektor Domu Pomocy Spotecznej w Sniatowie, w oparciu o materiaty archiwalne tut.
urzedu oraz materiat zgromadzony podczas ogledzin budynku przeprowadzonych w dniu 04 stycznia
2024 r., Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie przedstawia zalecenia
konserwatorskie do planowanej wymiany pokrycia dachu pafacu zlokalizowanego w miejscowosci
$niatowo nr 17, na dziatce nr 101/6, obreb Sniatowo, gm. Kamieri Pomorski.

Patac w Sniatowie, zbudowany w 1901 r., obecnie uzytkowany jako Dom Pomocy Spotecznej,
ujety indywidualnie w wojewddzkiej i gminnej ewidenciji zabytkéw, potozony jest w granicach parku
patacowego wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A-1365 (dawny numer 870) decyzja z dnia 26
lipca 1979 r., znak: KL.1.5340/35/79.

Obrys patacu ma forme zblizong do prostokata urozmaiconego licznymi uskokami i ryzalitami.
W latach 60-tych XX wieku rozebrano wysoki dach patacu, hetm nad wiezyczkg i szczyt nad ryzalitem
przy fasadzie. Obecnie budynek przykryty jest stropodachem pokrytym papa. Nad klatka schodowa
znajduje sie nadbudéwka z dachem ptaskim, réwniez pokrytym papa, obudowujaca wyjscie na dach.
W jej poblizu ustawione s panele fotowoltaiczne na wtasnej konstrukcji wsporczej.

Istniejace pokrycie dachu z papy zasadniczo szczelne, lecz z uwagi na duze zuzycie materiatu
wymaga hieustannego monitorowania i czestych miejscowych napraw, zwlaszcza w rejonie
wywiewek dachowych, gdzie zdarzaja sie przecieki. Pfaszczyzna dachu w niektérych miejscach
pozapadana, co sugeruje naruszenie stabilnosci jego spodnich warstw. Na pokryciu dachu,
szczegdlnie w miejscach zastoisk wody pojawily sie zanieczyszczenia biologiczne jak mchy, porosty.
Brak orynnowania dachu nadbudéwki powoduje zaciekanie wody na jej $ciang boczng i odspojenie
tynku. Podczas ogledzin stwierdzono na dachu duzg iloé¢ lezgcych i zwisajgcych kabli oraz anten
telewizyjnych przymocowanych do wywiewek dachowych i balustrad.

Celem ochrony konserwatorskiej jest zachowanie budynku w nalezytym stanie technicznym
i estetycznym poprzez naprawe lub wymiane zniszczonych elementéw budowlanych oraz
uporzadkowanie elementéw dysharmonizujgcych.

W zwigzku z powyiszym, w celu powstrzymania negatywnych proceséw degradacyjnych,
Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw uwaza za konieczne podjgcie prac
remontowych w zakresie pokrycia dachowego. W przypadku stwierdzenia, ze stan techniczny
obecnego pokrycia dachu z papy wymaga kompleksowej jego wymiany, dopuszcza sig taka mozliwo$¢
7 zastosowaniem takiego samego materiatu i odtworzeniem instalacji odgromowej. Wymiana
pokrycia powinna zostaé poprzedzona naprawg spodnich warstw dachu gwarantujacg prawidtowe
uksztattowanie jego ptaszczyzny i nie zaleganie wod deszczowych w zastoiskach-katuzach. Zaleca sig
sprawdzenie droznoéci i ew. oczyszczenie z liéci i innych zanieczyszczer rynien i rur spustowych. Dach
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nadbudéwki powinien zosta¢ uksztattowany w sposéb umozliwiajacy sptyw wdéd opadowych
i roztopowych do zaprojektowanego orynnowania, pofaczonego z systemem odprowadzajgcym
deszczéwke z zasadniczego dachu dla zapobiezenia zalewania écian. Po usunigciu przyczyny
zalewania $ciany, powstate zawilgocenia naleizy osuszyé i uzupetni¢ odspojony tynk. Zaleca sie
ograniczenie ilosci kabli i anten na dachu i zwigzanych z tym przebi¢ pokrycia, np. poprzez montaz
jednej anteny zbiorczej. Zaleca sie usunigcie zbednych instalacji i elementéw metalowych nie
petnigcych zadnych funkeji, wystepujgcych w obrebie dachu.

Powyisze zalecenia konserwatorskie nie sg jednoznaczne z pozwoleniem i nie stanowig
podstawy do realizacji robét budowlanych. Jako ze obiekt, ktérego inwestycja dotyczy, jest potozony
w granicach parku wpisanego do rejestru zabytkéw, zgodnie z art. 36 ww. ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami, roboty budowlane moga by¢ prowadzone jedynie na podstawie
pozwolenia tut. organu wydanego w formie decyzji. Wniosek o wydanie decyzji pozwalajgcej na
prowadzenie robét budowlanych powinien zawieraé¢ wszystkie dane i dokumenty niezbedne do
rozpatrzenia sprawy, zgodnie zwymogami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badar konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatar przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takie badar archeologicznych i poszukiwan zabytkéw
(Dz. U. z2021r., poz. 81).

Otrzymuja:

(1) Adresat
2. a/a

Strona2z2



