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Przedmiar robot



Zawodowka malowania holu

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

Roboty budowlane

KNR 4-01
0354-05

1*

wierzchni ponad 2 m2

obmiar = 1,0%¥2,10*13 = 27,300 m*

Wykucie z muru oécieznic drewnianych o po-

-2

Razem ko
Hednostkowe koszty

szty bezposrednic:

bezpoérednie:

0

0,000

12
d.1

KINR 4-01
0708-03

2%
3*
4%
5%

6*

7*

8*

szerokosci do 40 cm

M -

0,0021 t/m *

iwapno suchogaszone
0,0026 t/m * t

piasek do zapraw
0,0106 m*/m *

woda z rurociagu
0,0027 m*m *
materiaty pomocnicze
1,5 %{od M) *

.S -
0,02 m-g/m *

0,03 m-g/m

obmiar = [1,0+2,10*2]*12 = 62,400 m

cement portlandzki z dodatkami 25

betoniarka wolnospadowaelektryczna

Wykonanie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat.
111 z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach

wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 ¢ i)

Razem ko
Uednostkowe koszty

szty bezposrednie:

bezposrednie:

2376,63
38,087

3
d.1

KNR 0-19
0931-06
analogia

1*

2*
3%
4%

5%

6*

7%

R -
robocizna

M -
kotwy stalowe

5,29 szt./m* *

pianka poliuretanowa
0,29 dm’/m® *
materialy pomocnicze
1,5 %(od M2+M3) *
drzwi

1 m*m* *

B

(wyciag

0,05 m-g/m” *
$rodek transportowy
0,06 m-g/m” *

Montaz stolarki drzwiowej
obmiar = 0,90*2,05*14 = 25,830 m2

g

SZt.

dm

%

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 8832 Uzytkownik: Marek Kaminski

KNR-W 4-
01 1202-09

1*

2*

3*

-- R -robocizna
0,092 r-g/m® *

- M -
0,022 kg/m* *

'wapno suchogaszone
0,00088 t/m” *

«

mydlo techniczne maziste (szare) 65%

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzehni podiogi ponad 5 m2 obmiar =
220,0+436,0 = 656,000 m’




Zawodowka malowania holu

Lp. Opis im [Naklady [Koszt M
Podstawa jedn.
4* piasek do zapraw m’
0,001 m*/m* *
5% materiaty pomocnicze %o
2 %(od M) *
Razem koszty bezposrednie:
Uednostkowe koszty  bezposrednie:
5 INNRNKB [z VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CE- m*
d.1 202 1134- |[RESIT CT 17"i"ATLAS UNI GRUNT - po-
02 wierzchnie pionowe i poziome obmiar =
656,0 m*
1* -- R -robocizna
0,08 r-g/] b
M - )
2% preparat gruntujaecy "CERESIT CT 17 dm’
0,22 dm’/m’ * |
3* materialy pomocnicze %
1,5 %(od M) * 19]
.S -
4% wyciag m-g
0,0002 m-g/m* * 15]
5% m-g
6 KNR-W 2- [Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe m’
d.1 02 0830-06 |obmiar = 656,0 m?
1* -- R -robocizna
42 r-g/m’ *
0,542 r-g/m -
- M -
2 gips szpachlowy It
0,0025 t/m* ¥
3% gips budowlany It
0,0015 t/m* *
4* woda m’
0,0027 m*/m* *
5% materialy pomocnicze %
1,5 %(od M)
LG
6* wyciag m-g
0,0029 m-g/m* *
7* srodek transporto m-g
0,0039 m-g/m” *
7 KNR-W 2- [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m’
d.1 02 1510-03 [wierzchni wewnetrznych - podlozy gipsowych z
e runtowaniem obmiar = 656,0 m’
1* -- R -robo::i;ma
i *
0,176 1-g/m g
M - .
2% farba emulsyjna dm’
0,276 dm’/m* *
ax materialy pomocnicze )
1,5 %(od M) *
.- S -
4% $rodek transportowy m-g
0,0003 m-g/m® * 86,00 z{/m-g
8 KNR-W 2- |[Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m’
d.1 02 1510-04 [wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem
- dodatek za kazde dalsze malowanie
obmiar = 656,0 m*
Lp. Opis lim [Naklady Koszt M
Podstawa jedn.
1% B r-g




Zawodowka malowania holu

- M -farba emulsyjna 0,129 dm*/m” *

0,04 m-g/m *

2% ; . dm
3% 29,12 zl/dm3 materialy pomocnicze y
1,5 %(od M) ’
4% - m-g
S
0,000
11 [KNR 4-01 [Wykonanie pasow tynku zwyklego kat Il o m
d.2 0705-08 szerokosci do 20 ¢cm na murach z cegiet lub $cianach z|
betonu pokrywajacego bruzdy z
przewodami elektrycznymi obmiar =
1300,0 m
l*
r-g
- M -
2% cement portlandzki z dodatkami 25 0,0026 it
t/m * 659,62 zi/t
3* Iwapno suchogaszone it
4* piasek do zapraw m’
5% woda z rurociagu m*
6* imaterialy pomocnicze %
.- S -wyciag jednomasztowy z napgdem elekirycz-
7* m-g
nym 0,5 t
0,02 m-g/m *
8* [betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g




Roboty elektryczne
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. |Podstawa wy- [Opis Wedn. miary |Ilosé arto$é zi
ceny Cena zi (7 /
S)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty budowlane
1 KNR 4-01 0354 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2jma2
d.l |05 m2
KNR 4-01 070803 [Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. [11 z zaprawy|m
01 1 cementowo-wapiennej na osciczach szerokoscei do 40 cm
KNR 0-19 093106 [Montaz stolarki drzwiowe;j ma2
d.]l |analogia
JKNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1  [1202-09 powierzchni podlogi ponad 5 m2
NNRNKB 202 m2
d.l [1134-02 (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome
KNR-W 2-02 Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe m2
d.1 [0830-06
TKNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.l |1510-03 wewngtrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem
KNR-W 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
41 1510-04 podlozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
) malowanie
v

KAarma DDMN WWareia A 70 Nr canime RR272 1 ndlaumil: Maralk Kamineli







ZL1
120 oséb

Sala kanlerentyjno - gastranamicna

2

Powierzchnia zabudowy 2800 m2

000181987
Zespol Szkat Ponadp
im. Stanislawa *

79400 Kamich Pom., ul. Wolins
ﬂ._nm_.lﬂv_w?j_od?:u. fax 913820472

awowych

Szkic sytuacyjny parteru
ZSP Staszic

Na parterze moze przebywa¢ ok. 150 osdb w normalny dzieri pracy szkoty.
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