REMONT POMIESZCZENIA BIUROWEGO-przedmiar.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY WEWNETRZNE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Przenoszenie mebli, demontaz drobnych elementéw wyposazenia ze scian kpl
d.1.|wycena indy-
1|widualna
kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1./0819-15
1
1.48%1.42 m2 2.102
RAZEM 2.102
3|KNR 5-08  |Ostrozny demontaz i ponowny montaz korytek kablowych PCV - przygotowanie|m
d.1.|0705-07 do malowania
1 Krotno$¢ = 2
4.40+2.50+2.0+1.6+4.0 m 14.500
RAZEM 14.500
4{KNR 4-03 Demontaz | ponowny montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych-przygotowa- |szt.
d.1.|1122-01 nie do malowania
1 Krotnosé = 2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5|KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.1.{1124-02 Krotnosé¢ = 2
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz opraw sufitowych szt.
4.1.71134-01 FotnosE = 2
1
2 szt. 2.000
v i i | RAZEM 2.000
7|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1.{1202-09 ponad 5 m2
%
3.20%(4.48*2+2.46*2-1.12*1.91)+2.46%4.48-p0z.2 m?2 46.489
RAZEM 46.489
8|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg i stolarki folig m2
d.1.11216-01
1
2.62*4.64+1.12%1.91+2.05*0.9+0.20*1.12 m2 16.365
RAZEM 16.365
1.2 ROBOTY ODTWORZENIOWE
9|NNRNKB (z.VIT) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI m2
d.1.1202 1134-02 |{GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
poz.2+2.46*3.20-2.05*0.9 m2 8.129
RAZEM 8.129
10/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane recznie - wyréwnanie powierzch- |m?2
d.1.|0716-02 ni po skuciu plytek
2
poz.2 m2 2.102
RAZEM 2.102
11]KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami g-k podejsc instalacyjnych m?2
d.1.|2003-10
2|z.s2.5.1.
9929-03
1.22*1.0 m?2 1.220
RAZEM 1.220
12{KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z elementow prefa- |m2
d.1.|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
2
2.46*3.20-2.05*0.9 m2 6.027
RAZEM 6.027
13[KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tyn-  im2
d.1.|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
poz.7 m?2 46.489
RAZEM 46.489
14|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI m?2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
3.20%(4.48*2+2.46*2-2.05*0.9)+0.20*1.91*2 m2 39.276
RAZEM 39.276
15{NNRNKB (z.VHl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
2.46%4.48+0.2*1.12 m?2 11.245

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24985 -2-



REMONT POMIESZCZENIA BIUROWEGO-przedmiar.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 11.245
16|KNNR 2 Malowanie farbg lateksowa dwukrotnie powierzchni pionowych i poziomych m2
d.1.|1402-03
2
poz.15+poz.14 m?2 50.521
RAZEM 50.521
17\KNR 2-05  |Montaz karniszy m
d.1.{0904-04
2|analogia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
18|KNR 2-05 Montaz rolet m?2
d.1.{0904-04
2|analogia
1.9*1 m2 1.900
RAZEM 1.900
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